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livello copertura
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Ilivello -3

(-2,85 m dal piano di riferimento)

livello -2
(piano di riferimento)

livello 0
(+6,15 m dal piano di riferimento)

livello -1
( +2,85 m dal piano di riferimento)

superficie del piano 1280 mq

superficie min. aperture di
smaltimento fumi caldi
SE = 1280 mq / 25 = 52 mq

vie d'esodo verticali

superficie del piano 1539 mq

superficie min. aperture di
smaltimento fumi caldi
SE = 1539 mq / 25 = 62 mq

vie d'esodo verticali

superficie del piano 1732 mq

superficie min. aperture di
smaltimento fumi caldi
SE = 1732 mq / 25 = 70 mq

vie d'esodo verticali

legenda

1 - spazio scoperto secondo la definizione al cap. S.3.5.1

2 - locali tecnici esclusi dalla superficie del compartimento
in quanto separati attraverso strutture REI 120

3 - filtro a prova di fumo mantenuto in sovrappressione
minima 30 Pa in caso di emergenza

4 - area TA dedicata al ricovero, sosta e manovra dei veicoli
altezza interna 2,40 m

5 - altra attività non soggetta ma aperta al pubblico
comunicante tramite filtro a prova di fumo

6 - piazza esterna

7 - uscita finale vie d'esodo verticali

classificazione autorimessa - DM 21 febbraio 2017

SB autorimesse pubbliche
AB 1000 mq < A > 5000 mq
HA -6m < h < 12 m
PROFILO DI RISCHIO Rvita  B2
PIANO DI RIFERIMENTO livello -2
SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO 4.551 mq
QUOTA DEL COMPARTIMENTO 6,15 m
DENSITA' DI AFFOLLAMENTO 150 autovetture = 300 persone

STRATEGIA ANTINCENDIO - NORME TECNICHE DI PREVENZIONE
INCENDI - DM 03 agosto 2015

S.1 REAZIONE AL FUOCO - Livello di prestazione richiesto II (III per le vie
d'esodo)
E' necessario utilizzare materiali compresi nel gruppo GM3 (GM2 per le vie
d'esodo). Non sono previsti rivestimenti a parete o a soffitto ad esclusione
della verniciatura ignifuga dei listelli decorativi in legno verso il cavedio
centrale (classe minima C-s2,d0). Per gli elementi strutturali portanti non è
necessaria la verifica di reazione al fuoco in quanto deve essere verificata la
loro resistenza al fuoco

S.2 RESISTENZA AL FUOCO - Livello di prestazione richiesto III
La classe minima di resistenza al fuoco del compartimento deve essere
almeno di 60 minuti, indipendentemente dal carico d'incendio specifico di
progetto. Lo strutturista progetterà i solai in c.a. con copriferro almeno di 20
mm all'interno del compartimento e di 40 mm verso l'attività aperta al pubblico
a livello della piazza. I pilastri interni al compartimento dovranno avere
larghezza minima 250 mm e copriferro minimo 45 mm. Le pareti dei filtri e del
vano scala avranno spessore minimo 160 mm e copriferro minimo 35 mm,
mentre le altre spessore minimo 130 e copriferro minimo 10 mm

S.3 COMPARTIMENTAZIONE - Livello di prestazione richiesto III
L'autorimessa deve costituire compartimento autonomo e la comunicazione
dell'autorimessa con altre attività aperte al pubblico deve avvenire tramite filtro
a prova di fumo. Tale caratteristica si ottiene in progetto mantenendo i filtri in
sovrappressione ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza tramite impianto
adeguatamente progettato. E' inoltre possibile inserire i 3 livelli
dell'autorimessa in un unico compartimento in quanto la superficie
complessiva non supera 32.000 m2 e i piani sono a quota > -5 m e < 12 m

S.4 ESODO - Livello di prestazione richiesto I
Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito
dall'incendio, devono essere previste almeno 2 vie d'esodo indipendenti.
Almeno una delle lunghezze d'esodo deve rispettare la lunghezza massima di
50 m. L'uscita finale avrà una larghezza minima orizzontale pari ad almeno
123 cm e verticale (scala) pari ad almeno 114 cm

S.5 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO - Livello di prestazione
richiesto II
All'interno dell'autorimessa andrà installata la cartellonistica riferita ai divieti e
alle limitazioni di esercizio. E' consentito il parcamento di autoveicoli alimentati
a GPL purchè dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/
ONU 67-01

S.6 CONTROLLO DELL'INCENDIO - Livello di prestazione richiesto III
Dovranno essere installati estintori d'incendio a protezione dell'intera attività
con capacità estinguente minima 21A da 6 kg almeno e massima distanza di
raggiungimento 30 m. Dovrà inoltre essere installata una rete di idranti
adeguatamente progettata. Non è necessaria l'installazione di un impianto
automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler

S.7 RIVELAZIONE ED ALLARME - Livello di prestazione richiesto II
Dovrà essere installato un impianto di rivelazione incendio e segnalazione
allarme incendio (IRAI) adeguatamente progettato

S.8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE - Livello di prestazione richiesto II
A prescindere dal carico d'incendio, per le aperture di smaltimento di fumo e
calore d'emergenza deve essere impiegato il tipo di dimensionamento SE3,
ossia SE= A/25. Ciascuna apertura avrà superficie minima 0,2 mq e sarà
necessario verificare l'uniforme distribuzione in pianta delle aperture tramite il
metodo delle aree di influenza. Per aperture permanentemente aperte il raggio
di influenza da considerare è pari a 30 m

S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO - Livello di prestazione richiesto II
E' assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a
distanza < 50 m dagli accessi per i soccorritori dell'attività

S.10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO  - Livello
di prestazione richiesto I
All'esterno del compartimento è necessario installare un dispositivo di
sezionamento di emergenza e la protezione dai sovraccarichi e dai guasti a
terra dell'impianto elettrico

vie d'esodo verticali

livello 0

spazi accessibili a persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale

avanzamento orizzontale larghezza minima 1,00 m

rotazione complanare 360° - diametro min. 1,50 m

cabina ascensore dimensioni minime 1,10 x 1,40 m

posto auto dimensioni minime 3,50 x 5,50 m
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1    belvedere

2    piazza (1.100 mq)

3    area activity

4    ciclopedonale

5    deposito/vano tecnico

6    collegamenti verticali

7    servizi igienici

8    uscita di sicurezza

9    spazio commerciale/casa sociale

10  parcheggio

11  filtro

12  giardino pensile

13  ingresso veicolare parcheggio

14  intercapedine

15  cavedio impianti

16  uscita veicolare parcheggio
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